
 

PMC  40  - kompaktne, püstikuta UPS- 
süsteem (kuni 40 kW, 3-faasiline). See põhineb 
topeltkonversiooni tehnoloogial vastavalt VFI-
SS-111 kõrgemale klassifikatsioonile, mis 
pakub pidevat efektiivvõimsust, sõltumata 
sissetuleva toite parameetritest. Lisaks on 
seadmel kõrge üldine efektiivsus ja see võtab 
minimaalselt ruumi. Maksimaalse 
töövalmiduse (liigne kaitse ï ilma Ă¿hegi 
t»rketañ) saavutamiseks v»ib PMC 40 
konfigureerida eraldiseisva süsteemina 
(detsentraliseeritud paralleelse arhitektuuriga, 
DPA). Kõik PMC 40 UPS osad on paigaldatud 
otse 482,6 mm (19ôô) p¿stiku tasemele 
vähemalt 800 mm sügavusele. See tagab 
korpuse eraldatavuse. Olenevalt seadmetest 
toetatakse ka erinevate seadmete ühendamist 
(nt serveritega) samas korpuses. PMC 40-l 
(eraldiseisev versioon) on turvalise vahetuse 
võime. See võimaldab lihtsat, turvalist 
moodulivahetust ajal, kui süsteem on töös, 
ilma et UPS tuleks välja lülitada. Iga UPS-
mooduli esiküljel on selle kasutamiseks 
kasutajasõbralik, menüüga LCD-ekraan. PMC 
40 UPS-s¿steem koosneb p»hiseadmest, 
millel on 482,6 mm (19ôô) paigaldis. Selle 
põhimooduli juurde võib kuuluda ka 1 või 2 

UPS-moodulit ja olenevalt versioonist 
maksimaalselt kaks pakki patareisid UPS-
mooduli kohta.Täielik konfigureeritud 
süsteem tarnitakse koos põhiseadme ja UPS
-mooduli(te)ga. Patareide komplektid 
tarnitakse eraldi.  

Uus UPS-moodul 

PMC 40  

Rittal  tutvustab kaasaegse 
juhtmehalduse uusi abiseadmeid. 
Saadaval on detailid, mis 
arvestavad süsteemidega kokku­
sobivat lubatud juhtmete läbi­
painet ja minimaalset painutus­
raadiust ning suudavad majutada 
täiendavaid juhtmeid ja ka 
tavalisest pikemaid juhtmeid. 
Juhtmeköidiste, kaablitorude ja 
kaitsete uued mudelid on väga 
tõhusad ja  ergonoomilised. 

Friedhelm Loh group  
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Rittali uudised  

2009. a innovatsioon! 

Umbes 115 000 euro väärtuses Rittali 
seadmeid, kokku 15 CS vªlitingimustesse 
sobivat korpust, 39 DK-TS ja 50 DK-EL 
tüüpi kilpi Yas Marina  ringraja automaat­
juhtimiseks Abu Dhabis.  

Rittali fotomaailm   

Asukoht: Vormel 1 rada - Abu 
Dhabi / Araabia Ühendemiraadid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekspress- ja ekspertversioonid  

Täielikult integreeritud 
õhuniiskuse määraja 

Väliskasutuses olevate 
korpuste puhul arvestatakse 
päikesekiirgusega 

Rittali uued tooted on 
esindatud andmebaasis  

Kõige olulisemad põhilised 
arvutusandmed on igal ajal 
kätte saadavad 

Uus sõbralik liides 

Uus Rittal Therm 
versioon 6.0  

 
UUS! 

Kallid Rittali äripartnerid!  

Meil on au tutvustada Rittali värsket uudiskirja, mis on mõeldud Rittali 
partneritele Eestis. Siit leiate meie viimaseid uudiseid ja saate tutvuda 
Rittali kõige kuumemate uudiskaupadega. Loodame, et võtate 
lugejatena selle uudiskirja hästi vastu. Oleme tänulikud igasuguse 
tagasiside ja märkuste eest ning vaatame need läbi järgmistes 
väljaannetes. Soovime teile meeldivaid lugemiselamusi ning olemist 
Rittali seltsis! 

Parimate soovidega, 

Rittali meeskond 

Häid jõule ja head uut aastat!  

Tehnilised omadused:  

Võimsus (cos ű=0,8):  10 kW 20 kW 

Sisend:  3 x 400/230 V,  
nõudmisel topeltsisend  

Sisendi võimsustegur  100% koormuse korral 0,99  

Inverteri lubatav ülekoormus:  125% : 10 min., 150%: 1 min.  

Jõudlus 25-50-75-100% 
koormusel:  

94,5% - 95% - 95,5% - 95,5% 

Säilitatav energiaaeg:  Sõltuvalt patareist/akust  

Kuuldav müra 100/50% 
koormusel  

55/49 dBA 57/49 dBA 

Teie Rittali  
esindaja Eestis 
Heiki Pärmik 

Uued juhtmehalduse 
abiseadmed  



Teie Rittal-i esindus: 
 
Peterburi tee 49, 11415, Tallinn, Eesti  
Tel: +372 6 052531, faks: +372 6 052532  
www.rittal.ee 

Kuid 2010. aasta algusest hakkab kehtima  
uus masinadirektiiv. Kas alates sellest ajast 
peab kõik teistmoodi olema ja milline on selle 
masinadirektiivi mõju meie tehnilistele 
lahendustele? Põhiline muudatus seisneb 
selles, et uus direktiiv ei määra mitte ainult 
toiduainetööstuse- ja söödatootmismasinate 
nõudeid, vaid ka nõuded kosmeetika- ja 
farmatseutikavahenditele.  

Just Riital-i HD lahendus pakub Teile 
suurepäraseid lahendusi nendes tööstustes 
(kosmeetika ja farmatseutika) ja loob Teile 
parimad võimalused uuteks tehnilisteks 
l a h e n d u s t e k s  j a  t ö ö k o h t a d e 
moderniseerimiseks. 

  

Palju edu!  

2 0 1 0 .  a a s t a l 
m u u t u v a d 
tapam ajade ja 
toiduainetööstuse 
hüg i een i nõuded 
senisest karmimaks. 
O t s e  ö e l d e s 
tähendab see 
toiduainetööstuse 
ettevõtetele suuri 
muudatusi nende 

tööprotsessides. 
Järgnevalt on lühidalt kokku võetud 
kõige olulisemad muudatused. 

852/2004 Toiduh¿gieeni eeskirjad. 

Toiduga kokku puutuvad esemed, 
seadmed ja tarvikud peavad olema:  

 

EL- i uued hügieeni -
nõuded alates 2010  

Lampertz 
varahoidla  
LSR 18.6E 
 
ECB·S sertifikaadiga 
kõrge käideldavusega 

IT-süsteemide ja võrgu
- komponentide kaitse. 

Microsoft valis Rittali  
vedelikjahutus -  ja  

seadmekappide 

lahendused   

hoolikalt puhastatud ja vajadusel 
desinfitseeritud; seda tuleb teha nii 
tihti kui vajalik, et vältida nakkusohu 
tekkimist; 

ehitatud, sisustatud ja hooldatud 
v i i si l ,  mis tagab nakkusohu 
minimeerimise; 

paigaldatud selliselt, et seadmeid ja  
      nende lªhi¿mbrust oleks lihtne  
      piisavalt hästi puhastada. 

853/2004 Tapamaja h¿gieeni eritingimused. 
Et vältida liha saastumist, peab töö 
tapamajas olema organiseeritud selliselt, 
et liha töötlemisprotsess  oleks pidev. Kui 
töös on korraga rohkem kui üks 
konveierliin, tuleb nende vahel tagada 
piisav eraldatus.  

Uus masinadirektiiv alates 2010: muudatused 
masinate ja süsteemide ehituses.  
Masinadirektiiviga on põhinõuded 
masinatele olnud määratud üle 10 aasta. 

Lampertz  
moodul -seif  
LMS 9.3 

 
Kõige kõrgematele 
turvalisusnõuetele  

vastav füüsiline riistvara 
kaitse. 

R i t t a l / L am p er t z  
arendab ja tarnib 
lahendusi, mis on 
mõeldud ideaalselt 
sobima teie ettevõtte 
nõuetega. Teie IT- ja 
t u g i s ü s t e em i d e 
o l u l i sus t  saab 
määrata võimalike 
veastsenaariumide 
abil.  

Kuidas mõjutavad teie ettevõtet nt. ühe 
minuti, ühe tunni või ühe päeva 
pikkused tööseisakud? Kui tõsine on 
sellest tulenev majanduslik kahju või 
k a h j u  t e i e  m a i n e l e ?  M e i e 
moodulseifiga  LMS 9.3 pakub 
Lampertz teile turvalahendust, mis 
sobib väikese ja keskmise suurusega 

19ôô riistvara struktuuriga. Nii nagu meie 
suur IT turva­ruum LSR 18.6 E, on need 
süsteemid varustatud kaasaegseima 
tehnoloogiaga ja tagavad teie IT-
vahendite kõrge­tasemelise kätte­
saadavuse. Neil on F90 tulekaitse 
(vastavalt DIN4102/EN 1363 n»uetele) 
ja sertifitseeritud  lahendused C60D 
(ECB-S, sertifitseeritud vastavalt EN 
1 0 4 7 - 2  s t a n d a r d i l e ) ,  m i s  o n 
tulekustutusvee- ja suitsukindlad, sh. on 

lisatud raskekoormuseline varguskaitse 
(WK2). Lampertz moodulseifi LMS 9.3 
võib paigaldada r i i s tvara väl ja 
lülitamata, seda saab igal ajal laiendada 
ning kergesti lahti võtta ja taas kokku 
panna. Süsteemile saab lisada selliseid 
abiseadmeid, nagu õhukonditsioneer, 
tulekahjuandur ja ï kustuti ning eraldi 
elektritoitesüsteem.  
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www.security-at-its-best.com 

Ri t ta l i l  on hea m eel  t eatada 
s t r at eeg i l i ses t  koos töösuh t es t 
Microsofti  tehnoloogiakeskusega 
(Enterprise Engineering Center ehk 

EEC), mis asub ettevõtte keskuses 
Redmondis, Washingtonis. Serveri ja 
töövahendite osakonna osana on EEC 
e s i m en e  k l i e n d i l e  s u u n a t u d 
laboratoorium, kus pakutakse võimalust 
testida Microsofti tarkvaratooteid ja 
nende ning ka testimata lahenduste 
konfiguratsioone ning skaleeritavust. 
Tehes EEC juures töökatseid, saavad 
Microsofti kliendid aimu sellest, kuidas 
testitavad lahendused nende oma 
tootmiskeskkonnas toimivad, saades 
lahti  ebakindlusest ja säästes 
lõppkokkuvõttes nii raha kui ka aega. 
EEC on äärmiselt kaasaegne 
andmekeskus ja laboratooriumi­
keskkond, mis lubab Microsofti 
suurklientidel teha tootegrupiti koostööd, 
et määrata tarkvara omadused vastavalt 
oma vajadustele. EEC infrastruktuur 
hõlmab rohkem kui 700 serverit ehk 
kokku rohkem kui 2 petabaiti mªlu. Töös 

on ulatuslik laienemisprojekt, millega 
tõstetakse valideerimisvõimsust ning 
suurendatakse energiatõhusust, mis 
sisaldab mitmeid Rittali juhtivaid TS 8 
s e r v e r i p ü s t i k u i d  j a  L C P + 
(vedeljahutuspakett) suure tihedusega 
jahutusseadmeid. Need Rittali tooted on 
ideaalsed kaasaegsetes kõrge tihedusega 
andmekeskustes, mis püüavad leida tasa­
kaalu tootlusvajaduste ja efektiivsete, kesk
���N�R�Q�Q�D�V�}�E�U�D�O�L�N�H�� �S�U�R�M�H�N�W�H�H�U�L�P�L�V�I�L�O�R�V�R�R�I�L�D�W�H��
vahel. Rittali vedelikjahutuspakett suudab 
vähendada energiatarbimist kuni  35-40%. 
Kuna mõlemad tooted kuuluvad laia 
R i m a t r i X 5  a n d m e k e s k u s t e 
infrastruktuurisüsteemi (mis sisaldab ka 
toitehaldust, turvalisus- ja jälgimistooteid), 
saab neid olemasolevate rakenduste 
funktsionaalsuse ja tõhususe tõstmiseks  
iga uusehituse või modifikatsiooni jaoks 
lihtsalt sobivaks reguleerida.  


