
 

PMC 40 ī tai kompaktiġka ir laisvai mon-
tuojama NMĠ sistema (trifazǟ, iki 40 kW 
galios). Ġioje sistemoje taikoma dvigubos 
konversijos technologija, atitinkanti aukġ-
ļiausiŃ VFI-SS-111 klasifikacijŃ. Ji teikia 
patikimŃ maitinimŃ, nepriklausomŃ nuo 
elektros Ǳvado rodikliȎ. Tai efektyvus, 
lanksļiŃ konfigȊracijŃ siȊlantis ir nedaug 
vietos uģimantis sprendimas. 
PMC 40 naudojamas kaip elektros maitinimo 
Ǳrenginys, uģtikrinantis maksimalȎ sistemos 
patikimumŃ. Naudojama decentralizuota 
lygiagreļioji architektȊra, kai abu moduliai 
veikia visiġkai nepriklausomai. 
Visi PMC 40 komponentai montuojami tiesio-
giai Ǳ 482,6 mm (19 coliȎ) rǟmus; maģiausias 
spintos gylis - 800 mm. Toje paļioje spintoje 
gali bȊti greta montuojami ir kiti Ǳrenginiai. 
PMC 40 turi saugaus keitimo savybň (Ăsafe-
swapñ). Tai leidģia sistemai veikiant saugiai 
pakeisti modulius, neperjungiant maitinimo 
ġaltinio Ǳ pavojingesnǱ tiesioginio maitinimo 
reģimŃ (Ăby-passñ). Kiekvieno modulio prieki-
nǟje dalyje integruotas vartotojui patogus, 
turintis meniu skystȎjȎ kristalȎ ekranas. PMC 
40 sistemŃ sudaro pagrindas, montuojamas 
482,6 mm (19 coliȎ) spintoje. Virġ jo gali bȊti 

prijungti 1 arba 2 NMĠ moduliai ir, priklau-
somai nuo jȎ galios, ne daugiau kaip 2 aku-
muliatoriȎ rinkiniai kiekvienam moduliui. 
Visiġkai paruoġta ir sukomplektuota sistema 
tiekiama su pagrindu ir moduliu (-iais), o 
akumuliatoriai gali bȊti tiekiami atskirai. 

Nauji nepertraukiamo 

maitinimo ġaltiniai PMC 40 

ĂRittalñ pristato naujus moder-
naus laidȎ tiesimo priedus. 
Ġios sistemos savybǟs ï sau-
gus laido klojimas iġlaikant 
minimalaus lenkimo spindulio 
reikalavimus, iġlaikant vietŃ 
papildomiems ir per ilgiems 
kabeliams. Tai - nauja, ypaļ 
efektyvi ir ergonomiġka laidȎ 
tvarkymo dirģeliȎ, kanalȎ ir 
apsauginiȎ elementȎ serija. 
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ĂRittalò naujienos 

Inovacija 2009!  

ĂRittalñ Ǳrangos uģ maģdaug 115 000 eurȎ, 
15 vnt. skirtȎ montuoti lauke ĂCSñ spintȎ, 39 
vnt. ĂDK-TSñ ir 50 vnt. ĂDK-ELñ modeliȎ su-
montuota ĂYas Marinañ lenktyniȎ trasos kont-
rolinei Ǳrangai Abu Dabio mieste. 

Rittal fotografijos  

pasaulis  

Vieta: ĂFormula 1ò trasa ï  
Abu Dabis / Jungtiniai ArabȎ Emyratai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ DuomenȎ bazǟ papildyta 

naujausiais ĂRittalñ produktais 

¶ Nauja ir patogi vartotojo ap-

linka 

¶ Visiġkai integruota oro drǟg-
mǟs skaiļiavimo sistema 

¶ Lauke montuojamȎ spintȎ 

skaiļiavimai, Ǳvertinant sau-
lǟs spinduliavimo poveikǱ 

¶ Visada prieinama svarbiausia 

bazinǟ skaiļiavimȎ informacija  
 

Naujoji Rittal  

Therm 6.0 versija  

Programa spintȎ ġiluminiam 
skaiļiavimui 

Naujiena !  

Mieli Rittal verslo partneriai,  

pristatome pirmŃjǱ ĂRittalñ naujienlaiġkǱ, skirtŃ mȊsȎ partneriams ir 
draugams. Jame susipaģinsite su paskutinǟmis mȊsȎ kompanijos 
naujienomis. Tikimǟs, kad ġis naujienlaiġkis bus ġiltai priimtas 
skaitytojȎ. BȊsime dǟkingi Jums uģ pastabas ir komentarus, jȎ 
apģvalgŃ pateiksime kitame numeryje.  

Linkime malonaus skaitymo. Likite su ĂRittalñ! 

Su nuoġirdģiausiais linkǟjimais, 

ĂRittalñ komanda 

LinksmȎ Ġv. KalǟdȎ ir laimingȎ NaujȎjȎ metȎ! 

Techniniai rodikliai:    

Galia (kai cos ű=0,8): 10 kW 20 kW 

ǰvestis:  3 x 400/230 V,  
Dvigubas maitinimas  
pagal uģsakymŃ 

ǰvesties galio koeficientas  0.99 prie 100% apkrovos 

Inverterio perkrovos riba:  125% : 10 min., 150%: 1 min.  

Efektyvumas, kai apkrova:    

25 %, 50 %, 75 %, 100 %.  
94,5% - 95% - 95,5% - 95,5% 

Akumuliatoriaus iġsikrovimo 

laikas  

Priklauso nuo  
naudojamȎ akumuliatoriȎ 

Triukġmas prie 100/50% 

apkrovos 
55/49 dBA 57/49 dBA 

Rimvydas Rimdģius 
Rittal vyresnysis  

regiono vadybininkas 

Naujieji kabeli Ƽ 

tvarkymo priedai  



JȊsȎ vietinǟ ñRittalò atstovybǟ: 
 
MeistrȎ g. 8, LT-02189, Vilnius, Lietuva 
Tel.: +370 5 2105720, faksas: +370 5 2306665 
www.rittal.lt 

Nauja maġinȎ direktyva 2010 - maġinȎ 

ir sistemȎ konstrukcijȎ pakeitimai 

Jau 10 metȎ galioja MaġinȎ direktyvoje 
numatyti esminiai reikalavimai maġinoms. 
Taļiau 2010 metais Ǳsigalios nauja maġi-
nȎ direktyva. Ar nuo 2010 metȎ pradģios 
viskas turǟs bȊti kitaip ir kokiŃ ǱtakŃ maġi-
nȎ direktyva turǟs mȊsȎ produktams? 
Pagrindiniai pokyļiai ī dideli reikalavimai 
dabar bus keliami ne tik maistui ir maisto 
tiekimo maġinoms, bet ir kosmetikos bei 
vaistȎ produktȎ maġinoms. Ġiose pramo-
nǟs ġakose mums atsiveria nauja rinka ī 
atsiranda daugiau galimybiȎ mȊsȎ HD 
linijos produktams. 

Puiki galimybǟ ĂRittalñ HD produktams!  
Pardavimas garantuotas ī maisto pramo-
nǟs kompanijos bus priverstos naudoti 
higienos reikalavimus atitinkanļiŃ ǱrangŃ, 
o mes galime jŃ pasiȊlyti. Sǟkmǟs!  

Nuo 2010 metȎ 
bus sugrieģtinti 
higienos reikalavi-
mai skerdykloms ir 
kitoms maisto pra-
monǟs sritims. Pa-
prastai tariant, 
maisto gamybos ir 
perdirbimo ǱmoniȎ 
laukia didelis dar-
bas ir daugybǟ 

pokyļiȎ. PagrindiniȎ pokyļiȎ apģvalga 
pateikta ģemiau. 

Maisto higienos reglamentas 

852/2004 

Galintys tiesiogiai kontaktuoti su 
maistu objektai, tvirtinimo elementai 

Naujieji 2010 metƼ ES 

higienos reikalavimai  

ĂLampertzñ  
IT apsaugos pa-
talpa LSR 18.6E  
 
Patikima IT sistemȎ 
ir tinklo komponentȎ 
apsauga  

ĂMicrosoftñ pasirinko 
ĂRittalñ IT spintȎ auġinimo 

skysļiu sistemŃ 

ar Ǳranga, privalo:  

¶ BȊti visiġkai iġvalyti ir, jei reikia, dezin-
fekuoti; tai turi bȊti daroma kuo daģ-
niau, siekiant iġvengti uģkrǟtimo rizi-
kos; 

¶ pagaminti, paruoġti ir priģiȊrimi taip, 
kad bȊtȎ sumaģinta uģkrǟtimo rizika; 

¶ sumontuoti taip, kad ǱrangŃ ir zonŃ 
aplink jŃ bȊtȎ galima nesunkiai iġvalyti. 

 

Specialios skerdyklȎ higienos nuosta-

tos 853/2004  

Siekiant iġvengti mǟsos uģkrǟtimo sker-
dyklose, gamybos linijos turi bȊti pareng-
tos taip, kad skerdimo procesas bȊtȎ 
nenutrȊkstamas. Jei vienoje gamykloje 
veikia daugiau nei viena skerdykla, bȊti-
na uģtikrinti tinkamŃ ġiȎ gamybos padali-
niȎ izoliavimŃ vienas nuo kito. 

ĂLampertz �³�� 
modulinis seifas 
LMS 9.3 
 
Itin aukġto lygio fizinǟ 

Ǳrangos apsauga 

ĂRittalñ ir ĂLampertzñ 
kuria sprendimus, 
tiksliai atitiksianļius 
jȊsȎ kompanijos 
poreikius. Naudo-
jant potencialiȎ ge-
dimȎ pasekmiȎ Ǳver-
tinimo programŃ, 
galima nustatyti jȊsȎ 
IT ir aptarnavimo 
sistemȎ saugŃ.  

Kaip, pavyzdģiui, 1 minutǟs, 1 valan-
dos arba 1 dienos sistemos prastova 
paveiktȎ jȊsȎ kompanijŃ? Kokie galǟtȎ 
bȊti finansiniai nuostoliai ir ģala reputa-
cijai? Kartu su mȊsȎ moduline saugu-
mo sistema LMS 9.3 kompanija 
ĂLampertzñ siȊlo saugȎ sprendinǱ, kuris 
tinka maģo ir vidutinio dydģio 19 coliȎ 

Ǳrangos infrastruktȊrai. Kaip ir mȊsȎ di-
dģiojoje IT apsaugos patalpoje LSR 18.6 
E, ġiose sistemose Ǳdiegta naujausia 
technologinǟ Ǳranga. Ji uģtikrina aukġ-
ļiausiŃ jȊsȎ IT sistemos naudingumo 
lygǱ. Tai apima F90 prieġgaisrinň apsau-
gos klasň (pagal DIN4102/EB 1363 stan-
darto reikalavimus), C60D patvirtintus 
sprendinius (pagal EB 1047-2 standarto 
reikalavimus, patvirtinta ECB-S), atspa-
rumŃ vandeniui ir dȊmams gaisro atveju,  

apsaugŃ nuo plǟġimo (WK2). Apsauginǟ 
modulinǟ ĂLampertzñ sistema LMS 9.3 
gali bȊti montuojama Ǳrangai veikiant ir 
leidģia iġplǟsti sistemŃ bet kuriuo metu, 
taip pat gali bȊti nesunkiai iġmontuojama 
ir sumontuojama iġ naujo. Sistema gali 
bȊti derinama su kitomis papildomomis 
galimybǟmis, kaip, pvz., oro kondicionavi-
mo, gaisro aptikimo ir gesinimo ir nepri-
klausomo maitinimo ġaltinio sistemos. 
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www.security-at-its-best.com 

ĂRittalñ informuoja apie naujŃ strateginǱ 
partnerǱ ī kompanijŃ ĂMicrosoft's Enterp-
rise Engineering Centerñ (EEC), ǱsikȊru-
siŃ Vaġingtono mieste, Redmonte.  

EEC ī tai darbo stoļiȎ ir prietaisȎ labora-
torija, suteikianti kompanijos ĂMicrosoftñ 
klientams galimybň iġbandyti bandomŃjŃ 
programinň ǱrangŃ ir jos naujinius, taip 
pat dar nebandytȎ produktȎ galimybes. 
Bandydami ġiuos produktus kompanijos 
ĂMicrosoftñ klientai gali pamatyti, kaip 
sukurti sprendiniai veiks jȎ gamybos ap-
linkoje, taip iġvengiama netikrumo ir iġ 
esmǟs taupomas laikas ir pinigai. EEC 
yra modernus duomenȎ centras ir labora-
torija, kur didģiausi kompanijos 
ĂMicrosoftñ partneriai dirba su produktȎ 
grupǟmis ir testuoja naujas programinǟs 
Ǳrangos versijas imituodami tikslias gamy-
bos aplinkos sŃlygas. 

EEC infrastruktȊrŃ sudaro per 700 dar-
bo stoļiȎ ir daugiau nei 2 petabaitai 
atminties. Ġiuo metu ruoġiamasi dide-
liam plǟtros projektui, kuriuo ketinama 
pagerinti produkcijos vertinimo galimy-

bes ir padidinti energinǱ efektyvumŃ. Tai 
bus pasiekta naudojant keletŃ paģan-
giausiȎ ĂRittalñ TS 8 spintȎ sistemȎ kartu 
su auġinimo skysļiais sistema ĂLCP 
Plusñ. Ġie ĂRittalñ produktai puikiai tinka 
moderniems, didelň ġilumos sklaidŃ tu-
rintiems duomenȎ centrams, kuriuose 
bandoma suderinti darbinǟs galios reika-
lavimus su efektyvumu ir aplinkai sau-
gaus dizaino filosofija. ĂRittalñ auġinimo 
skysļiu sprendimai gali sumaģinti ener-
gijos sŃnaudas net 35ī40 %. Kadangi 
abu produktai yra universalios 
ĂRimatriX5ñ duomenȎ centro infrastruk-
tȊros sistemos (kuri taip pat apima ga-
lios aprȊpinimo ir paskirstymo, saugumo 
bei nuotolinǟs stebǟsenos produktus) 
dalis, jie  nesunkiai pritaikomi visiems 
naujiems komponentams arba moderni-
zuojami, kad atitiktȎ esamo iġdǟstymo 
funkcionalumŃ ir efektyvumŃ. 


