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 Ощутимое повышение 
эффективности производства 

 Меньшие издержки 
складирования благодаря 
доступности со склада Rittal 

 Универсальные изделия 

 Длительный срок службы 

2010 Март-Апрель 

 Доступность, сервис и индиви-

дуальная логистика  

 Решения для различных 
отраслей промышленности 

 Изделия для внутренней и 
наружней установки 

 Международные сертификаты  

Уважаемые партнѐры, 

Этот выпуск информационного бюллетеня посвящен одному из 
самых интересных событий в мире информационных технологий – 
выставке CeBITô2010 в Ганновере. «Rittal» в очередной раз 
подтвердил свою репутацию в качестве основного 
разработчика, производителя и поставщика для 
различных решений и рынков в IT секторе. 
Компания  «Rittal» продемонстрировала 
неоспоримые достижения в области 
инновационных технологий.  
Партнерами компании выступили 
«Microsoft», «IBM», «Phoenix Contact». 
Новая концепция «Rittal - это Система» 
предлагает Вам уникальное 
разнообразие изделий, удобное для пользователей 
программное обеспечение и комплексные услуги. 

ɹʓʉʊʈɽɽ ʃʋʏʐɽ ɼʆʉʊʋʇʅɽɽ 

ʉʀʉʊɽʄʓ ʐʂɸʌʆɺ ʊʆʂʆʈɸʉʇʈɽɼɽʃɽʅʀɽ ʂʆʈʇʋʉɸ ɼʃʗ ʕʃɽʂʊʈʆʅʀʂʀ ʉʀʉʊɽʄʓ ʆʍʃɸɾɼɽʅʀʗ ʈɽʐɽʅʀʗ ʀʊ  

 Быстрое проектирование, 
строительство и ввод в 
эксплуатацию  

 При едином поставщике 
ускоряются закупка и 
производство 

 Простое и полезное программное 
обеспечение  

«Rittal» ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʚʳʩʪʘʚʢʠ CeBITô2010 

№ 2 (3)  

Rittal - ʵʪʦ ʉʠʩʪʝʤʘ  

 

 

 

ʅʦʚʦʩʪʠ ʦ 

 

 

 ʕʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʷ  2 ʩ. 

ʆʭʣʘʞʜʝʥʠʝ 3 ʩ. 

ʎʆɼ 4-6 ʩ. 
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ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʪʦʧʣʠʚʥʳʭ 
ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ 

ʨʝʘʣʴʥʦʩʪʴʶ 

«Rittal» представляет полный спектр 
решений по обеспечению питания, 
основанных на топливных элементах. 
Мощность системы варьируется от 2,5 
до 200 кВт. Электричество 
производится с помощью топливных 
ячеек. Кроме водорода, могут быть 
использованы и другие газы. Газовые 
баллоны могут быть заменены без 
прерывания работы. 

В зависимости от области 
применения, система топливных 
элементов может быть установлена в 
шкафах уличной установки с 
воздушным охлаждением (CS Basic, 
CS Toptec) или стационарных шкафых 
TS8 с защитой IP 54.  

ʇʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ: 

 Увеличенное время автономии  

 Экологическая безопасность, 
низкий уровень шума  

 Простота обслуживания и 
надежность 

 Длительный срок службы  

 Высокая эффективность  

ʅʦʚʘʷ ʣʠʥʝʡʢʘ 
ʢʦʤʧʘʢʪʥʳʭ ʀɹʇ 

«Rittal» представляет обновленный 
ассортимент высококачественных ИБП 
малой мощности. В линейке «PMC 12» 
появились модели меньшей глубины. 

ʈʝʰʝʥʠʷ ʧʦ 

ʪʦʢʦʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʶ  

На выставке CeBIT'2010 «Rittal» наглядно 
продемонстрировал выгоды интеграции 
токораспределения в общую систему 
мониторинга и управления ЦОД. 
Предложены решения по измерению и 
контролью электроэнергии на всех 
уровнях. «Rittal» сотрудничает со 
всемирно известным партнѐром – 
«Phoenix Contact», чьи изделия 
интегрированы в Ri4Power. На выставке 
HMIô2010 будет представлена новая 
версия ПО «Power Engineering», 
включающая в себя новый конфигуратор, 
формирование сборки и другие функции 
для успешного проектирования. 

ʇʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ: 

 Высокий уровень безопасности  

 Система, не требующая 
лицензирования и 
протестированная для всех 
известных производителей шкафов 

 Экономия времени и денег 
благодаря высокому уровню  
унифицированности системы 
токораспределения  

 Программное обеспечение «Power 

Engineering» для расчета стоимости 
проекта и размещения заказов 

 Взаимосовместимость корпусов и 
компонентов  токораспределения 
обеспечивает свободу и простоту 
проектирования и монтажа 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ : 

 Всего 420 мм глубиной  

 Устанавливается в в 19" раму или 
как отдельностоящее устройство 

 ИБП двойного преобразования, 
класс VFI-SS-111  

 Выходная мощность – 2 или 3 кВА  

 Коэффициент мощности 0,8 

 Дополнительные внешние 
аккумуляторные батареи для 
увеличения времени автономной 
работы 

 Всѐ управление – с одного ЖК 

дисплея 

 Возможность управления и 
мониторинга посредством 
программного обеспечения RiZone 
(с. 6).  

ʕʣʝʢʪʨʦʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

ʅʦʚʘʷ ʤʦʜʫʣʴʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ 
ʀɹʇ ʧʦʚʳʰʝʥʥʦʡ 

ʤʦʱʥʦʩʪʠ PMC800 

РМС800 – новая децентрализованная 
бестрансформаторная система ИБП 
второго поколения от «Rittal». Еѐ 
предназначение – гарантированное 
питание современных энергоѐмких 
объектов с высокими требованиями к 
надѐжности энергоснабжения. 

ʂʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ: 

 Двойное on-line преобразование, 

мощность до 800 кВт 

 Высшая категория: VFI-SS-111 

 «Горячая» замена  
 Эргономичные стоечные модули из  
двух частей 

PMC 800 обеспечивает высокую 
производительность и эффективность. 
Будучи модульной, система может 
быть расширена без отключения 
нагрузки. Новая система ИБП не имеет 
ни одной критической точки отказа: 
работа каждого модуля обеспе-
чивается собственным ЖК дисплеем, 
выпрямителем, инвертором, стати-

ческим байпасом и аккумуляторами. И 
модули, и батареи с обладают 
возможностью горячей замены, что 
снижает среднее время ремонта 
(MTTR). PMC 800 замечательно 
стабильна при значительных 
колебаниях напряжения, частоты и 
нечувствительна к распределению 
нагрузки по фазам. 

ʅʆɺʀʅʂɸ! 

ʅʆɺʀʅʂɸ! 

ʅʆɺʀʅʂɸ! 
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ʈʝʰʝʥʠʷ ʢʦʥʜʠʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʦʪ «Rittal» 

На выставке CeBIT ô2010 «Rittal» еще 
раз подтвердил свой авторитет, 
представив вниманию посетителей  
надѐжные решения по охлаждению  
применяемые в промышленных и 
информационных технологиях. 
«Rittal» представляет полный спектр 
энергоэффективного охлажда-ющего 
оборудования, который включает в 
себя фреоновые системы, воздухо-
водяные теплообменники и 
различные типы индивидуальных 
устройств охлаждения с широким 
спектром применения.  
На выставке также были представлены 
исключительные новинки, такие как 
система «Direct Free Cooling», 
использующая атмосферный воздух с 
более низкой температурой для 
охлаждения ЦОД, и термо-
электрические кондиционеры.  
В 2010 году «Rittal» обновляет системы 
охлаждения CRAC: и установки с 
водяным охлаждением, и фреоновые 
кондиционеры отныне оборудованы 
электронно-коммутируемыми («ЕС») 
вентиляторами, установленными под 

ʊʝʨʤʦʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʝ 

ʢʦʥʜʠʮʠʦʥʝʨʳ 

Термоэлектрический кондиционер от  
«Rittal» открывает новые горизонты в 
этой области. Он использует эффект 
Пельтье, который заключается в том, что 
электрический ток, протекающий через 
цепь, состоящую из двух разных 
металлов, приводит к охлаждению одной 
точки контакта и нагреванию других. 
Уровень шума при эксплуатации такого 
устройства крайне низок. Подобные 
кондиционеры находят применение в 
мобильной связи для климат-контроля 
корпусов уличной установки. Также они 
может быть успешно использован для 
пультов управления и панели 
охлаждения в промышленных процессах 
производства.  

Direct Free Cooling 
На CeBIT «Rittal» продемонстрировал 
инновационную систему «Direct Free-
Cooling» в применении к действующему 
ЦОД. Эта система предлагает исключи-
тельную экономию (до 60%) за счет 
максимального использования атмосфер-
ного воздуха. Отфильтрованный 

атмосферный воздух смешивается с 
внутренним тѐплым воздухом для 
получения соответствующей температуры 
и подачи охлаждѐнного воздуха сквозь 
фальшпол. В жаркое время года 
применяется охлаждение с помощью 
фреона. Интеллектуальная система 
управления снижает энергопотребление до 
невероятных значений! 

фальшполом. Данное решение обладает 
бесспорном преимуществом – система 
становится более мощной благодаря 
большему теплообменнику, улучшается 
соотношение производимого холода и 
потребляемой электроэнергии, пони-
жается уровень шума. 
Линейка LCP для охлаждения ИТ 
стоек на выставке CeBITô2010 была 
представлена LCP T3+ (с резервиро-
ванием по охлаждению и мощности), 
LCP Smart (установленный в модуль-
ном сейфе «Rittal») и LCP Inline 
(совместно с системой «холодного 
коридора»). 
Для отвода тепла, произведѐнного 
ЦОД, были использованы 2 
высокоэффективных ИТ чиллера с 
резервированием. «Rittal» предла-
гает как встроенные, так и наружные 
модули естественного охлаждения.  
Подведѐм итог: диапазон решений 
кондиционирования «Rittal» способен 
удовлетворить большую часть 
требований клиента по охлаждению 
ЦОД. Максимальная эффективность 
использования электроэнергии – та 
цель, на которую направлены все 
решения «Rittal». При интегри-
ровании в RiZone (см. стр. 6), всѐ 
оборудование «Rittal» может 
управляться с одного монитора.  

ʆʭʣʘʞʜʝʥʠʝ 

ʆʩʥʘʱʝʥʠʝ LCP ʥʦʚʳʤ 
ʧʦʢʦʣʝʥʠʝʤ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʦʚ 

С начала 2010 года все изделия LCP 
оснащаются современными 
вентиляторами с электронным 
управлением (EC). Потребляемая 
воздухо-водяными теплообменниками 
мощность снижается приблизительно 
на 40%. Взгляните на график справа: 
синяя кривая и красные столбцы 
отображают, соответственно, мгновен-
ную потребляемую мощность двигателя 
ЕС и традиционного вентилятора. 
Столбцы красноречиво соответствуют 
большему энергопотреблению, 
вызванному переключением 
вентиляторов в положения on и off. К 
примеру, LCP Inline с ЕС вентилятором 

потребляет в 3 раза меньше энергии, 
чем конкурентный продукт с 
аналогичной мощностью охлаждения. 
Дополнительное преимущество – 
пониженный уровень шума.  

Мощность охлаждения 

Расход 
электроэнергии 

ʅʆɺʀʅʂɸ! 

ʅʆɺʀʅʂɸ! 
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ʎʆɼ «ʧʦʜ ʢʣʶʯ» ʦʪ 

«Rittal» 

Центром стенда «Rittal» на выставке 
CeBITô2010 стал действующий ЦОД. 
Он послужил наглядной 
демонстрацией того, насколько 
выгодной может быть интеграция 
различных компонентов Rimatrix5. На 
живом примере была чѐтко 
отображена взаимная совместимость 
различных модульных систем ЦОД, 
обеспечивающая максимальную 
функциональность и безопасность. 

Кабели электрораспре-деления и 
трубы гидравлической системы 
охдаждения были проведены в 

пространстве под фальшполом. Это 
же пространство было задействовано 
для подачи охлаждѐнного воздуха из 

устройств охлаждения (CRAC).  
Энергетическая составляющая была 
представлена модульным ИБП PMC 200 

совместно с системой электрораспре-
деления и учѐта Ri4Power. Эти части 
инфраструктуры Rimatrix5 были 

интегрированы в программное обеспе-
чение ЦОД «RiZone». Учѐт 

DET-AC XL ï ʥʦʚʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ 
ʧʦʞʘʨʥʦʡ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠ 
ʧʦʞʘʨʦʪʫʰʝʥʠʷ 

В дополнение к своему меньшему 
предшественнику (стоечной системе 
пожаротушения DET-AC высотой 1U)
система DET-AC XL предназначена 
для тушения пожаров в больших 
объѐмах. Будучи масштабируемой и 
адаптируемой, DET-AC XL гаранти-
рует легкую и быструю установку 
системы пожаротушения. Еѐ можно 
использовать в соединении с 
несколькими стойками,  охлаждае-
мыми LCP, или же для тушения 
пожаров в объѐме всего ЦОД. В 
зависимости от конфигурации она 
может подключаться к 8, 16 или 24 
стойкам. Так как требования к 
высокой надѐжности ИТ систем не 
позволяют использовать воду для 

тушения пожаров, для этой цели 
применяется газ Novec 1230. Он не 
опасен для людей, не токсичен, и 
экологически безопасен, так как 
разлагается в атмосфере всего за 5 
дней. Более того, этот газ не 
оказывает вредного воздействия на 
оборудование и не проводит 
электричество, что исключает возмож-
ность короткого замыкания. 

ʇʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ ʩʠʩʪʝʤʳ: 

 Обнаружение пожара на ранней 
стадии 

 Компактность 

 Стандартный объѐм 
пожаротушения до 84 м³  

 Стандартный интерфейс для 
передачи сигналов тревоги  

 Применение в стойках или 
помещении 

электрораспределения осуществлѐн в 
сотрудничестве с «Phoenix contact». 
Полную потребляемую мощность и ее 
параметры можно непосредственно 
увидеть на ЖК дисплее, установленном 

на вводном щите, или с помощью 
«RiZone». Для электрораспределения и 
измерений на уровне стойки были исполь-
зованы модульные элементы токораспре-
деления в сочетании с шинами PSM.  
Вниманию посетителей были представ-
лены различные типы  телекоммуни-
кационных стоек TS8, включая 
произведѐнные для HP, Dell и IBM. 
Охлаждение стоек осуществлено с 
помощью LCP Smart или CRAC.  
Предлагая комплексное решение в сфере 

ЦОД, «Rittal» помогает партнѐрам в 
проектировании, осуществлении 
проектов и их сервисном обслуживании. 
Разработка ЦОД и консультирование 
могут включать компьютерное 

моделирование систем охлаждения с 
целью оптимизации расстановки 
оборудования.  
Очевидные преимущества подхода 
«Rittal»:  клиент получает ЦОД, 
компоненты которого произведены и 
управляемы одним и тем же 
поставщиком.  

ʉʦʟʜʘʡʪʝ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʤʦʜʫʣʴʥʳʭ 
ʨʝʰʝʥʠʡ «Rittal» ʎʆɼ ʧʦʜ ʢʣʶʯ!  

ʉʭʝʤʘ ʎʆɼ 

ʎʆɼ 

ʅʆɺʀʅʂɸ! 
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Внутри может располагаться до 329 U (7 
стоек по 47U). DCC соответствует EN 
1363/DIN 4102 (противопожарная 
защита) и EN 1627/1630 (защита от 
взлома). 

ʇʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ: 

 Может быть использован в 

качестве постоянного основного 
или резервного ЦОД  

 Высокая энергоэффективность  

 Много пространства и высокое 

качество  

 Быстрота развѐртывания 

 Мониторинг и управление 
системами жизнеобеспечения ЦОД  

 Модульная структура обеспечивает 
гибкость конфигурации  

 Надѐжная конструкция специально 
разработанного контейнера  

ʆʭʣʘʞʜʝʥʠʝ ʎʆɼ 

Применение эксклюзивного решения 
«Direct Free Cooling» гарантирует 
эффективное и недорогое 
охлаждение в любое время года. 

Когда это возможно, система 
охлаждения смешивает атмосферный 
воздух с воздухом внутри DCC и 
подаѐт его сквозь фильтры и 

фальшпол к стойкам. В жаркий 
период доступ атмосферного воздуха 
заблокирован, а для охлаждения 
воздуха внутри ЦОД  используются 
фреоновые кондиционеры. Система 
охлаждения направляет воздух 
пригодной температуры через 
фальшпол (высотой 300 мм) к 
стойкам с перфорированными 
передней и задней дверями. 
Тепловая нагрузка может достигать 6 
кВт на шкаф. 

ʕʣʝʢʪʨʦʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

Для решения задач низковольтного 
токораспределения используются 
решения «Ri4Power». Измерение 
расхода электроэнергии предостав-
ляется на уровне ввода или стойки. 
Система ИБП PMC 200 гарантирует 15 
минут автономной работы DCC при 
100% нагрузке. В целях обеспечения 
временного ЦОД электроэнергией 
может использоваться генератор 
«CHP», вмонтированный в дополни-
тельный контейнер. В случае, когда 

время автономной работы превышает 
возможности ИБП, задача по 
обеспечению электроэнергией ложится 
на генератор «CHP». Такой контейнер 
может производить  значительное 
количество электричества и тепла. 
Тепло может быть дополнительно 
использовано для отопления 
установленных рядом помещений или в 
производственных целях. 

ɸʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʎʆɼ ʦʪ 

«Rittal» 

Data Centre Container (DCC) от «Rittal» 
разработан специально для  компакных 
ЦОД уличной установки. Это решение 
идеально подходит в качестве 
временного ЦОД, но может выступать и 
в роли постоянного  помещения 
небольшой мощности. DCC гаранти-
рует защиту от огня, дыма, воды, 
несанкционированного доступа и 
взлома. Предварительно протестиро-
ванный и готовый к использованию, 

DCC быстро устанавливается на место 
по принципу "plug & play". Для запуска 
ЦОД необходимо лишь подать электро-
энергию, ввести каналы передачи 
данных и установить необходимое 
телекоммуникационное оборудование. 
Стоит подчеркнуть инновационное 
прямое естественное охлаждение DCC, 
обеспечивающее экономию до 40% в 
сравнении с обычными затратами на 
охлаждение подобных объектов. 
Помимо охлаждения, в DCC 
интегрированы системы ИБП, пожарной 
сигнализации и пожаротушения, 
распределения электроэнергии, 
контроля доступа, управления и 
мониторинга. DCC гарантирует легкость 
установки и простоту пользования. 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ: 
Электрическая 
мощность: 

Около 340 кВт 

Тепловая мощность: Около 350 кВт 
Двигатель: ScaniaV8, 600 л.с, объѐм 

цилиндров 16 л 
Контейнер: 20-футовый контейнер со 

звукоизоляцией  
Габариты, ДxШxВ: Около 7,20м x 2,50м x 2,5м 

Топливо: Рапсовое, пальмовое или соевое 
масла 

ʎʆɼ 
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ʇʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦ Rittal ʚ ʈɹ: 

220035, ʛ. ʄʠʥʩʢ, ʫʣ. ʊʠʤʠʨʷʟʝʚʘ, 65ɹ-108 

ʊʝʣ.: +375 17 254 78 09, ʬʘʢʩ: +375 17 254 77 09 

www.rittal.by 

RiZone  
ʇʨʦʛʨʘʤʤʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʧʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʶ ʎʆɼ  

ʇʨʦʛʨʘʤʤʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 
ʎʆɼ: «RiZone» ʦʪ «Rittal» 

ʆʜʥʦʡ ʠʟ ʩʘʤʳʭ ʜʦʣʛʦʞʜʘʥʥʳʭ 
ʥʦʚʠʥʦʢ ʥʘ ʚʳʩʪʘʚʢʝ CeBIT'2010, 
ʙʳʣʦ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 
«RiZone». ʊʝʧʝʨʴ ʤʳ ʤʦʞʝʤ ʩʢʘʟʘʪʴ: 

ʦʞʠʜʘʥʠʝ ʪʦʛʦ ʩʪʦʠʣʦ. 

В настоящее время практически все 
рабочие процессы выполняются с 
помощью информационных техно-
логий. Неудивительно, что потребление 
энергии ИТ системами за последние 
несколько лет стремительно возросло. 
В целях поиска решений по  
уменьшению потребления энергии ЦОД  
«Rittal» сотрудничает с «Microsoft».  

Впервые мониторинг ИТ инфраструк-
туры ЦОД (в частности, систем 
охлаждения, электрораспределения и 
питания) был объединѐн с монито-
рингом самого сервера. Это позволяет 
гибко координировать параметры 
питания и охлаждения в зависимости от 
нагрузки на сам сервер. 

ʏʪʦ ʪʘʢʦʝ «RiZone»? 

«RiZone» – это программное обеспе-
чение по комплексному управлению и 
обеспечению отказоустойчивости 
ЦОД. «RiZone» позволяет комплексно, 
эффективно  и гибко управлять 
инфраструктурой с высокими 
требованиями по  надѐжности. 
«RiZone» может контролировать ЦОД 

любого размера и уровня готовности, 
включая  уровень Tier IV. 
Все компоненты R i m a t r i X 5  
обнаруживаются автоматически и 
управляются посредством интер-
фейса одного администратора. По 
этой причине конфигурация и работа 
«RiZone» максимально быстра и 
наглядна. Кроме того, могут быть  
подключены любые компоненты ЦОД, 
поддерживающие протоколы SNMP 
или BACnet. Таким образом, все 
преимущества «RiZone» становятся 
доступными и для этих устройств. 
«RiZone» может сращиваться с 
системами управления сервером 
(например, System Center Operations 
Manager от «Microsoft», «Тиволи» от 
IBM или «Openview» от НР) и 
напрямую оказывать воздействие на 
отдельные приложения, запущенные 
на сервере.  

ʇʦʯʝʤʫ ʚʘʤ ʥʫʞʝʥ «RiZone»? 

«RiZone» прокладывает мост между 
двумя до сих пор отдельными мирами 
– миром ИТ и инфраструктуры ЦОД. 
Высокие требования к надѐжности 

ЦОД могут быть удовлетворены лишь 
посредством всесторонней и 
эффективной системы управления. 
Для этого необходимо контролировать 

все компоненты инфраструктуры 
здания, ЦОД и серверной комнаты,  
имеющие отношение к безопасности 
и отказоустойчивости. Исключитель-
ной особенностью  «RiZone» является 
то, что все сигналы (сообщения, 
предупреждения, сигналы тревоги)  
инфраструктуры ЦОД  обрабаты-
ваются математически, на выходе 
предлагая наиболее эффективные 
действия по поддержанию функцио-
нирования ЦОД. 

RiZone ï ʧʦʥʷʪʥʦʝ, 

ʚʩʝʦʙʲʝʤʣʶʱʝʝ ʠ ʚʳʛʦʜʥʦʝ ʇʆ  

Редактор рабочих процессов RiZone 
опирается на математические операции и 
подстраивает параметры компонентов 
различных систем друг под друга, 
добиваясь   «золотой середины». 
Архитектура «RiZone»  адаптируема к 
требованиям клиента. В целях 
резервирования физически  раздельные 
серверы «RiZone» могут параллельно 
контролировать ЦОД и друг друга, таким 
образом  гарантируя повышенную отказо-
устойчивость системы. В случае выхода 
из строя одного сервера, второй сервер 
принимает управление на себя, 
предупреждая об этом администратора. 
Если сервер «RiZone» оказывается вне 
ЛВС, компоненты RimatriX5 способны  
поддерживать функционирование ЦОД 
самостоятельно. 

RiZone + SCOM: ʥʦʚʳʝ ʛʦʨʠʟʦʥʪʳ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

«RiZone» и «System Center Operations 
Manager» (SCOM) от «Microsoft» 
одинаково отображают и интерпре-
тируют состояние ИТ инфраструктуры. 
Все параметры, сигналы и сообщения 
ИТ инфраструктуры обрабатываются и  
комплексно ретранслируются  адми-
нистратору, в частности: 

 Информация о безопасности 

 Энергопотребление 

 Аналитическая информация 

ʀʜʝʘʣʴʥʘʷ ʩʚʷʟʴ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ 

ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ Rittal  

«Rittal» предлагает широчайшую 

гамму изделий для ЦОД – от 
серверных стоек до устройств 
контроля микроклимата серверного 

помещения, от компонентов электро-
питания до систем мониторинга. 
Используя преимущество такого 

комплексного решения, пользователь 
получает значительные выгоды: 

 Упрощение управлением ЦОД, 

повышение безопасности и 
надежности 

 Максимальная энергоэффективность  

 Редактор определяемых пользо-

вателем сценариев («ʯʪʦ, ʝʩʣʠ...»)  
 Интеграция физической инфра-

структуры в  сеть, автоматическое 
определение добавленных 
компонентов  «Rittal» 

 
 

ʅʆɺʀʅʂɸ! 

ʎʆɼ 


