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Avastage enda jaoks meie mastaapseid ning pandlikke moodul-

lahendusi kaasaegse  andmetººtluskeskuse ehitamiseks, mille 
puhul kasutatakse effektiivset ning tulevikule orienteeritud IT 
taristut.   

 
Tutvuge isiklikult 4 futuristliku ja innovaatilise andmetººtlusk-
eskuse arengusuunaga, mis on realiseeritavad tªnu tihedalt vas-

tastikuses seoses olevatele IT toodetele ning teenindusele. 

Digitaalmaailma s¿da 

http://www.rittal.lt/
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Live Data centre 

Omapªraseks traditsiooniks saanud, çelusè 
andmetººtluskeskus kºidab endiselt k¿lastajate 
tªhelepanu. See on   andmetººtluskeskuse 
ehituse tervikliku lahenduse elav illustratsioon, mis 
kajastub juhtlauses çRittal - The Systemè. Andme-
tººtluskeskus, mis koosneb kahest f¿¿silise 
julgeoleku ruumist- ï tehnilisest ruumist ja 
serveriruumist, h»lmab endas k»iki  
v»tmes¿steeme ning demonstreerib RittalËi 
lahenduste kvaliteeti. 

Neljadimensiooniline andmesidekeskus  

Andmetººtluskeskus 

vªlistingimustesse 

 
Peegeldades tendetsi erisoojuse 
eraldumise t»stmiseks rªkile, 
esitleti nªitusel konteinerit 
vedelikjahutusega adsorbtsioon 
chilleri  ja soojusvaheti çLCP 
Inlineè baasil koridoride 
hermetiseerimisega. 
Kompaktses 
andmetººtluskeskuses, mis on 
ette nªhtud vªlistingimustesse 
paigaldamiseks, v»ivad 
asetseda kuni 8 rªkki koos kogu 
vajaliku taristuga. Selline 
lahendus muutus vªga 
populaarseks klientide seas, kes  
n»uavad kiiret pea- v»i reserv-
andmetººtluskeskuse 
¿lessseadmist vastava 
turvalisuse tasemega. 
Andmetººtluskeskuse 
autonoomsus on tagatud 
naabruses oleva konteiner-
generaatoriga.  

Kompaktne 
andmetººtluskeskus 
 
Koostººs ettev»ttega Bechtle, mis spetsialiseerub 
cloud computingËul ehk pilvraalimisel, pakub Rittal 
kompaktse lahenduse uue suuna jaoks 
andmetººtluskeskuse arengus ï niinimetatud 
çprivaatse pilveè (çprivate cloudè). S¿steem, mis 
koosneb kahest paralleelsest mini-
andmetººtluskeskusest, demonstreerib andmete 
virtualiseerimise ja s¿nkroniseerimise v»imalikkust 
distantsilt. Kompaktses lahenduses kasutatakse 
RittalËi IT-seifi, mille sisse on paigaldatud terve 
komplekt f¿¿silist taristut, mis muudab antud inves-
teeringu perspektiivseks andmetººtluskeskuse 
suunaks.  

Konteineritest 
koosnev 
andmetººtluskeskus 
 
¦heks olulisemaks Rittali 
uudistoodetest nªitusel 
CeBITô2011 on moodul- 
andmetººtluskeskus,mis on 
ehitatud kolmest 
funktsonaalsest konteinerist, 
viimased on varustatud 
demonstratsiooni eesmªrgil 
klaasseintega.  
Alumisel korrusel asuv konteiner 
on suurendatud pindalaga 16 
serverrªkiga ning eraldi 
paiknevate Ăk¿lmañ ja Ăsoojañ  
koridoridega. ¦les paremale on 
paigutatud konteiner 
innovaatilise »hkjahutusega; 
vasakule, katkematu voolu 
allikas ja voolukapid. Esitletud 
andmetººtluskeskuse v»imsus ï 
80 kW. 
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Rittali IT-sektori jahutuss¿steemid  on 
tuntud spetsialistidele tªnu 
ºkonoomsusele ja tººkindlusele. 
Tuginedes omandatud kogemusele 
ning kinnitades uuendaja mainet 
jahutuse valdkonnas,  esitles Rittal 
nªitusel kolm uut toodet. 
Uuel çLCP Inlineè seadmel on suurem 
soojusvaheti ja v»imsad radiaalsed 

ventilaatorid. Tªnu vªga hoolikalt lªbi 
m»eldud konstruktsioonile m»»tudega  
300ʭ2000ʭ1200 mm saavutatakse 
jahutusv»imsus kuni 60 kW, mis teeb 
selle toote unikaalseks andmetººtlusk-
eskuse jahutuss¿steemide  turul. 
Eraldi seisvate rªkkide ning nende IT-
seadmete jahutamiseks, mida tihti 
kohtab kontorites ja ettev»ttetes, on 

m»ttekas kasutada harjumuspªrast 
s¿steemi jahutussegu baasil. Uus 
jahutusseade çLCP DXè tuleb toime 
summaarse soojuskoormusega kuni 
10 kW. 
Kolmandaks uudistooteks on 
soojusvaheti çLCP Passiveè, mida saab 
paigaldada kapi tagumise ukse asemel 
ning milles puuduvad aktiivsed ventilaa-
torid. Viimaste asemel kasutatakse ven-
tilaatoreid, mis on olemas aktiivsetes 
seadmetes. Seda toodet toodeti 
mitmeid aastaid ¿ksnes ettev»ttele 
çSunè ning l»puks sai see kªttesaada-
vaks laiale tarbijaskonnale. Ilmsed 
seadme eelised ï energiasªªst ja 
kompaktsus suure jahutusv»imsusega 
(20 kW). 
 
Videod Rittal jahutusest  
YouTube kodulehel 

Uued andmetººtluskeskuse  

jahutusseadmed (LCP)  

 

Uus çLCP Inlineè  
(kuni 60 kW) 

Demo-andmetººtluskeskuse vedelikjahutuss¿steemi Ăs¿dañ 

Vahetu loomulik jahutus Soojusvaheti  
çLCP Passiveè (kuni 20 kW) 

http://www.youtube.com/watch?v=UhD5yGkrl6I
http://www.youtube.com/watch?v=UhD5yGkrl6I

