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Изолирующее шасси
для Maxi-PLS
Для изолированной прокладки соедини-
тельных уголков.

Материал:
PA 6.6

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал0.

Для Maxi-PLS
Расстояние между 

центрами шин 
мм

Для соединительных 
уголков шириной 

мм
Кол-во Арт. № SV

1600/2000 100 60 1 шт. 9640.021

3200 150 60 1 шт. 9650.021

3200 150 100 1 шт. 9650.031
Rittal Новинки 2010/Эле
Держатель шин 
Maxi-PLS, надстраиваемый
Для создания 3-/4-полюсных шинных сборок 
Maxi-PLS. 

Материал:
PA 6 

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал.

Для Maxi-PLS Кол-во Арт. № SV

1600/2000 1 шт. 9649.160

3200 1 шт. 9659.160

Контактный элемент 
для Maxi-PLS 
Для контактирования соединительного уголка 
с шинами Maxi-PLS.

Материал:
E-Cu 

Комплект поставки:
Вкл. установочную шпонку, крепежный винт.

Дополнительно
необходимо:

Соединительные болты Maxi-PLS, 
см. брошюру Ri4Power форма 2-4, стр. 103.

Для 
Maxi-PLS

Для 
соединительных 
уголков шириной 

мм 

Кол-во Арт. № 
SV 

1600/2000 60 1 шт. 9640.171 

1600/2000 100 1 шт. 9640.181 

3200 60 1 шт. 9650.171 

3200 100 1 шт. 9650.181 

Продольный соединитель 
для Maxi-PLS
Для простого соединения шин Maxi-PLS. 

Материал:
E-Cu 

Комплект поставки:
Вкл.
2 установочных шпонки 
4 болта 
4 шайбы 
4 пружинные шайбы 
4 гайки

Для Maxi-PLS Кол-во Арт. № SV

1600/2000 1 шт. 9640.191

3200 1 шт. 9650.191
ктрораспределительное оборудование
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Rittal Новинки 2010/Электрораспределительное оборудование

Модуль перегородки
для Maxi-PLS
Для бокового разделения соседних панелей 
с шинной сборкой. В сочетании с устройством 
ввода шинной сборки и разделительной стенкой, 
является дополнительной мерой для предотвра-
щения возникновения дуги.

Материал:
PA 6.6

Комплект поставки:
Вкл. крепежный материал.

Для Maxi-PLS Количество полюсов Для глубины шкафа 
мм

Расстояние между 
центрами шин 

мм
Кол-во Арт. № 

SV

1600/2000 3-/4-пол. 600 100 1 шт. 9640.621 

1600/2000 3-/4-пол. 800 100 1 шт. 9640.628 

1600/2000 3-пол. 600/800 185 1 шт. 9640.6411) 

3200 3-/4-пол. 800 150 1 шт. 9659.601 

3200 3-пол. 600 150 1 шт. 9650.621 

3200 3-пол. 600/800 185 1 шт. 9650.6411) 
1) Для монтажа в задней части шкафа. 

Угловой соединитель
для шинных сборок Flat-PLS
Для соединения горизонтальной шинной 
сборки Flat-PLS с вертикальной шинной 
сборкой Flat-PLS в задней области.

Материал:
E-Cu

Дополнительно
необходимо:

См. брошюру Ri4Power форма 2-4: 
– контактный элемент, стр. 96 
– захват с запрессованной гайкой M10, стр. 104 
– медный ролик, стр. 103. 
– усилитель пакетов шин, стр. 93 
– винтовые соединители, стр. 104 

Для систем
Для 

глубины шкафа 
мм 

Количество и макс. 
сечение шин, мм1) 

Для 
проводника

Исполнение уголка 
мм2) Кол-во Арт. № 

SV

Flat-PLS 60

600

2 x 60 x 10 
L1, L2, L3 3 x 40 x 10 1 компл. 9675.846 

N 3 x 40 x 10 1 компл. 9675.847 

4 x 60 x 10 
L1, L2, L3 3 x 80 x 10 1 компл. 9675.886 

N 3 x 80 x 10 1 компл. 9675.887 

800

2 x 60 x 10
L1, L2, L3 3 x 40 x 10 1 компл. 9675.848

N 3 x 40 x 10 1 компл. 9675.849 

4 x 60 x 10
L1, L2, L3 3 x 80 x 10 1 компл. 9675.888 

N 3 x 80 x 10 1 компл. 9675.889 

Flat-PLS 100

600
2 x 100 x 10 L1, L2, L3 2 x 80 x 10 1 компл. 9675.876 

4 x 100 x 10 L1, L2, L3 3 x 100 x 10 1 компл. 9675.896

800 

2 x 100 x 10 
L1, L2, L3 2 x 80 x 10 1 компл. 9675.878 

N 2 x 80 x 10 1 компл. 9675.877

4 x 100 x 10 
L1, L2, L3 3 x 100 x 10 1 компл. 9675.898

N 3 x 100 x 10 1 компл. 9675.897 
1) Кол-во шин на фазу x сечение шины. 
2) Кол-во угловых соединителей x сечение шины.



20
Большее давление. 
Увеличенный расход воздуха.



0

50

100

150

200

250

0 100 200 300 400 500 600

ΔPst

V
.

V = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)

= характеристика сопротивления
выходной фильтр SK 3243.200

= старый 50 Гц 
фильтрующий вентилятор SK 3326.xxx

= новый 50 Гц
фильтрующий вентилятор SK 3243.xxx

.

Семейство характеристик
Монтаж без использования 
инструментов
● Монтаж, замена и техническое обслу-

живание производятся вручную, без 
использования инструмента 

● Изменение направления потока 
воздуха осуществляется путем 
разворота вентиляторного модуля

● Положение подключения питания 
выбирается индивидуально

● Электрическое подключение осу-
ществляется без использования 
инструментов, при помощи пружин-
ной клеммы

● Техника крепления решетки поз-
воляет быстро и без инструментов 
менять фильтрующую прокладку

Эффективная техника

● Мощность воздушного потока 

от 20 до 700 м3/ч 

● Новая технология диагональных 
вентиляторов для повышенной 
стабильности давления и постоян-
ной мощности потока воздуха во 
встроенном положении, а также 
при загрязненной фильтрующей 
прокладке

● Небольшая монтажная глубина

● Аэродинамически оптимальный 
поток воздуха

● Увеличенный срок службы фильт-
рующей прокладки и следова-
тельно, более длинные интервалы 
технического обслуживания
Подача воздуха
● Продуманный симбиоз из центро-

бежных и осевых вентиляторов

● Воздух выдувается наружу по 
диагонали, что способствует 
равномерному распределению 
воздуха в корпусе
21



ильтрующие вентиляторы TopTherm
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мплект поставки:
ильтрующий вентилятор, 
товый к установке, вкл. 
ильтрующую прокладку.

ощность воздушного потока 20 – 66 м3/ч 

B = Ширина 
H = Высота 
T = Глубина 
22 Rittal Новинки 2010/Системы контроля микроклимата

рт. № SK Фильтрующий вентилятор 3237.100 3237.110 3237.124 3238.100 3238.110 3238.124 

рт. № SK Фильтрующий вентилятор – ЭМС 3237.600 – – 3238.600  – – 

оминальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60 115, 50/60 24 (DC) 230, 50/60 115, 50/60 24 (DC) 

азмеры мм 

B1/H1 116,5 х 116,5 148,5 х 148,5

B2/H2 92 х 92 124 х 124 

T1 16 16 

Максимальная монтажная глубина мм T2 43 58,5 

Мощность свободного потока 20/25 м3/ч 20 м3/ч 55/66 м3/ч 55 м3/ч

Мощность воздушного потока с выходным 
фильтром со стандартной фильтрующей 
прокладкой

1 x SK 3237.200: 15/18 м3/ч 1 x SK 3238.200: 43/50 м3/ч 
2 x SK 3238.200: 46/56 м3/ч 

Диагональный вентилятор
Двигатель с расщепленными 
полюсами с автоматическим 
пуском 

Двигатель 
постоянного 
тока

Двигатель с расщепленными 
полюсами с автоматическим 
пуском

Двигатель 
постоянного 
тока

Номинальный ток 0,065 A/0,052 A 0,14 A/0,12 A 0,14 A 0,12 A/0,11 A 0,24 A/0,23 A 0,28 A 

Потребляемая мощность 11 Вт/9 Вт 3 Вт 19 Вт/17 Вт 19 Вт/17 Вт 6 Вт 

Входной предохранитель 2 A 

Уровень шума 38/43 дБ (A) 38 дБ (A) 46/49 дБ (A) 46 дБ (A)

Область рабочих температур от –15°C до +55°C 

Диапазон температуры хранения от –30°C до +85°C 

Цвет RAL 7035

Степень защиты 
согласно EN 60 529

IP 54 стандарт 
IP 55 с дополнительной прокладкой тонкой очистки 
IP 56 с дополнительной прокладкой тонкой очистки и защитным кожухом 

Арт. № SK Выходной фильтр 3237.200 3238.200

Арт. № SK Выходной фильтр – ЭМС 3237.060 – – 3238.060 – – 

Комплектующие Кол-во

Фильтрующие прокладки 5 шт. 3321.700 3322.700 

Фильтрующие прокладки тонкой 
очистки 5 шт. – 3238.055 

Защитный кожух 1 шт. 3237.080 3238.080 

Глухая панель 1 шт. 3237.020 3238.020 

Терморегулятор 1 шт. 3110.000

Индикатор температуры 1 шт. 3114.200

Гигростат 1 шт. 3118.000

Регулятор числа оборотов 1 шт. 3120.200

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.
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Мощность воздушного потока 105 – 120 м3/ч 

Мощность воздушного потока 180 – 250 м3/ч 

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор 3239.100 3239.110 3239.124 

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор – ЭМС 3239.600  – – 

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60 115, 50/60 24 (DC) 

Размеры мм 

B1/H1 204 х 204

B2/H2 177 х 177 

T1 24 

Максимальная монтажная глубина мм T2 90 

Мощность свободного потока 105/120 м3/ч 105 м3/ч

Мощность воздушного потока с выходным 
фильтром со стандартной фильтрующей 
прокладкой

1 x SK 3239.200: 87/100 м3/ч 
2 x SK 3239.200: 93/108 м3/ч 
1 x SK 3240.200: 98/111 м3/ч 

Диагональный вентилятор Двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском Двигатель постоянного тока

Номинальный ток 0,12 A/0,11 A 0,24 A/0,23 A 0,28 A 

Потребляемая мощность 19 Вт/17 Вт 6 Вт 

Входной предохранитель 2 A 

Уровень шума 46/49 дБ (A) 46 дБ (A) 

Область рабочих температур от –15°C до +55°C 

Диапазон температуры хранения от –30°C до +85°C

Цвет RAL 7035 

Степень защиты согласно EN 60 529 IP 54 стандарт/IP 55 с прокладкой тонкой очистки/IP 56 с прокладкой тонкой очистки и защитным кожухом

Арт. № SK Выходной фильтр 3239.200 

Арт. № SK Выходной фильтр – ЭМС 3239.060 – – 

Комплектующие Кол-во

Фильтрующие прокладки 5 шт. 3171.100 

Фильтрующие прокладки тонкой 
очистки 5 шт. 3181.100 

Защитный кожух 1 шт. 3239.080 

Глухая панель 1 шт. 3239.020 

Терморегулятор 1 шт. 3110.000 

Индикатор температуры 1 шт. 3114.200 

Гигростат 1 шт. 3118.000 

Регулятор числа оборотов 1 шт. 3120.200 

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор 3240.100 3240.110 3240.124 3241.100 3241.110 3241.124 

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор – ЭМС 3240.600  – – 3241.600  – – 

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60 115, 50/60 24 (DC) 230, 50/60 115, 50/60 24 (DC) 

Размеры мм 

B1/H1 255 х 255

B2/H2 224 х 224 

T1 25

Максимальная монтажная глубина мм T2 107 

Мощность свободного потока 180/160 м3/ч 180 м3/ч 230/250 м3/ч 230 м3/ч

Мощность воздушного потока с выходным 
фильтром со стандартной фильтрующей 
прокладкой

1 x SK 3240.200: 138/121 м3/ч 
2 x SK 3240.200: 165/140 м3/ч 
1 x SK 3243.200: 165/140 м3/ч 

1 x SK 3240.200: 183/205 м3/ч 
2 x SK 3240.200: 203/230 м3/ч 
1 x SK 3243.200: 203/230 м3/ч 

Диагональный вентилятор Двигатель с расщепленными 
полюсами с автоматическим пуском 

Двигатель 
постоянного тока

Двигатель с расщепленными 
полюсами с автоматическим пуском

Двигатель 
постоянного тока

Номинальный ток 0,19 A/0,18 A 0,38 A/0,36 A 0,07 A 0,27 A/0,28 A 0,54 A/0,52 A 0,2 A 

Потребляемая мощность 33 Вт/33 Вт 10 Вт 42 Вт/46 Вт 43 Вт/46 Вт 25 Вт 

Входной предохранитель 2 A 4 A 2 A 4 A 2 A 

Уровень шума 51/46 дБ (A) 51 дБ (A) 54/56 дБ (A) 54 дБ (A)

Область рабочих температур от –30°C до +55°C 

Диапазон температуры хранения от –30°C до +85°C 

Цвет RAL 7035

Степень защиты согласно EN 60 529 IP 54 стандарт/IP 55 с прокладкой тонкой очистки/IP 56 с прокладкой тонкой очистки и защитным кожухом 

Арт. № SK Выходной фильтр 3240.200 

Арт. № SK Выходной фильтр – ЭМС 3240.060 – – 3240.060 – – 

Комплектующие Кол-во

Фильтрующие прокладки 5 шт. 3172.100 

Фильтрующие прокладки тонкой 
очистки 5 шт. 3182.100 

Защитный кожух 1 шт. 3240.080 

Глухая панель 1 шт. 3240.020 

Терморегулятор 1 шт. 3110.000

Индикатор температуры 1 шт. 3114.200

Гигростат 1 шт. 3118.000

Регулятор числа оборотов 1 шт. 3120.200

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.
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Мощность воздушного потока 550 – 770 м3/ч 

Таблица соответствия старый/новый

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор 3243.100 3243.110 3244.100 3244.110 3244.140 

Арт. № SK Фильтрующий вентилятор – ЭМС 3243.600  – 3244.600  – – 

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 230, 50/60 115, 50/60 230, 50/60 115, 50/60 400/460, 3~, 50/60

Размеры мм 

B1/H1 323 х 323

B2/H2 292 х 292 

T1 25

Максимальная монтажная глубина мм T2 118,5 130,5 

Мощность свободного потока 550/600 м3/ч 700/770 м3/ч

Мощность воздушного потока с выходным 
фильтром со стандартной фильтрующей 
прокладкой

1 x SK 3243.200: 465/510 м3/ч
2 x SK 3243.200: 508/548 м3/ч 

1 x SK 3243.200: 544/587 м3/ч 
2 x SK 3243.200: 614/662 м3/ч 

Диагональный вентилятор 1~ конденсаторный двигатель Трeхфазный 
двигатель

Номинальный ток 0,37 A/0,48 A 0,75 A/0,80 A 0,59 A/0,81 A 1,0 A/1,4 A 0,22 A/0,24 A 

Потребляемая мощность 71 Вт/89 Вт 70 Вт/80 Вт 109 Вт/155 Вт 110 Вт/156 Вт 96 Вт/138 Вт 

Входной предохранитель 4 A 6 A 4 A 6 A 
Защитный 
автомат 
двигателя 

Уровень шума 59/61 дБ (A) 65/68 дБ (A)

Область рабочих температур от –30°C до +55°C 

Диапазон температуры хранения от –30°C до +85°C 

Цвет RAL 7035

Степень защиты 
согласно EN 60 529

IP 54 стандарт 
IP 55 с дополнительной прокладкой тонкой очистки 
IP 56 с дополнительной прокладкой тонкой очистки и защитным кожухом 

Арт. № SK Выходной фильтр 3243.200 

Арт. № SK Выходной фильтр – ЭМС 3243.060 – 3243.060 – – 

Комплектующие Кол-во

Фильтрующие прокладки 5 шт. 3173.100 

Фильтрующие прокладки тонкой 
очистки 5 шт. 3183.100 

Защитный кожух 1 шт. 3243.080 

Глухая панель 1 шт. 3243.020 

Терморегулятор 1 шт. 3110.000

Индикатор температуры 1 шт. 3114.200

Гигростат 1 шт. 3118.000

Регулятор числа оборотов 1 шт. 3120.200

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения.

Класс мощности 20/25 м3/ч 55/66 м3/ч 105/120 м3/ч 180/160 м3/ч 230/250 м3/ч 550/600 м3/ч 700/770 м3/ч

Размеры выреза (старый = новый) 92 х 92 124 х 124 177 х 177 224 х 224 292 х 292

24 В
новый 3237.124 3238.124 3239.124 3240.124 3241.124 – –

старый 3321.027 3322.027 3323.027 3324.027 3325.027 – –

230 В
новый 3237.100 3238.100 3239.100 3240.100 3241.100 3243.100 3244.100

старый 3321.107 3322.107 3323.107 3324.107 3325.107 3326.107 3327.107

115 В
новый 3237.110 3238.110 3239.110 3240.110 3241.110 3243.110 3244.110

старый 3321.117 3322.117 3323.117 3324.117 3325.117 3326.117 3327.117

400 В
новый – – – – – – 3244.140

старый – – – – – – 3327.147

Фильтрующий вентилятора 
ЭМС, 230 В

новый 3237.600 3238.600 3239.600 3240.600 3241.600 3243.600 3244.600

старый 3321.607 3322.607 3323.607 3324.607 3325.607 3326.607 3327.607

Выходной фильтр
новый 3237.200 3238.200 3239.200 3240.200 3243.200

старый 3321.207 3322.207 3323.207 3325.207 3326.207

Выходной фильтр ЭМС 
новый 3237.060 3238.060 3239.060 3240.060 3243.060

старый 3321.267 3322.267 3323.267 3325.267 3326.267

Защитный кожух
новый 3237.080 3238.080 3239.080 3240.080 3243.080

старый 3321.800 3322.800 3323.800 3324.800 3326.800

Глухая панель
новый 3237.020 3238.020 3239.020 3240.020 3243.020

старый – – – – – – –

Стандартная фильтрующая 
прокладка (IP 54)

новый 3321.700 3322.700 3171.100 3172.100 3173.100

старый 3321.700 3322.700 3171.100 3172.100 3173.100 3327.700

Фильтрующая прокладка 
тонкой очистки (IP 55)

новый – 3238.055 3181.100 3182.100 3183.100

старый – – 3181.100 3182.100 3183.100



Комплектующие

Rittal Новинки 2010/Системы контро
 для фильтрующих вентиляторов
Защитный кожух
Для фильтрующих вентиляторов и выходных 
фильтров. При установке защитного кожуха 
над фильтрующим вентилятором и выходным 
фильтром, в сочетании с фильтрующей прок-
ладкой тонкой очистки достигается степень 
защиты IP 56 согласно EN 60 529.

Материал:
Нержавеющая сталь, силикон 

Степень защиты:
В сочетании с фильтрующими вентиляторами/
выходными фильтрами достигается степень 
защиты NEMA 3R +12.

Для фильтрующих 
вентиляторов

Размеры 
мм

Арт. № 
SK

SK 3237. . . . 150 x 230 x 40 3237.080 

SK 3238. . . . 176 x 245 x 55 3238.080 

SK 3239. . . . 233 x 330 x 55 3239.080 

SK 3240. . . ./SK 3241. . . . 282 x 390 x 85 3240.080 

SK 3243. . . ./SK 3244. . . .
SK 3245. . . . 350 x 480 x 110 3243.080 

Заглушка
Если в целях повышения степени защиты 
необходимо закрыть имеющиеся монтажные 
вырезы фильтрующих вентиляторов/выходных 
фильтров, можно в фильтрующий вентилятор/
выходной фильтр вместо фильтрующей прок-
ладки установить заглушку, таким образом, 
не потребуется производить механические 
доработки корпуса или работы по сварке.

Материал:
Пластик

Степень защиты:
IP 55 

Для фильтрующих вентиляторов Арт. № 
SK

SK 3237. . . . 3237.020 

SK 3238. . . . 3238.020 

SK 3239. . . . 3239.020 

SK 3240. . . ./SK 3241. . . . 3240.020 

SK 3243. . . ./SK 3244. . . .
SK 3245. . . . 3243.020 

Сменные фильтрующие 
прокладки
Из нетканого материала с неориентированным 
расположением волокон с прогрессивной 
структурой. Термостойкость до 100°C, 
несгораемый, класс F1 согласно DIN 53 438. 
Со стороны запыленного воздуха: 
открытая структура 
Со стороны чистого воздуха: закрытая структура 
Надежная фильтрация почти всех видов пыли, 
начиная с размера частиц от 10 мкм.

Материал:
Химическое волокно

Для фильтрующих 
вентиляторов

Класс фильтра 
согласно 

DIN EN 779

Арт. № 
SK

3237. . . . G2 3321.700 

3238. . . . G2 3322.700 

3239. . . . G3 3171.100 

3240. . . ./3241. . . . G3 3172.100 

3243. . . ./3244. . . . G3 3173.100 

Фильтрующие прокладки 
тонкой очистки
Из нетканого материала с неориентированным 
расположением волокон с прогрессивной 
структурой. Термостойкость до 100°C, 
несгораемый, класс F1 согласно DIN 53 438. 
Со стороны запыленного воздуха: 
открытая структура 
Со стороны чистого воздуха: закрытая структура 
Надежная фильтрация почти всех видов пыли, 
начиная с размера частиц от 10 мкм.

Материал:
Химическое волокно

Для фильтрующих 
вентиляторов

Класс фильтра 
согласно 

DIN EN 779

Арт. № 
SK

3238. . . . F5 3238.055

3239. . . . F5 3181.100 

3240. . . ./3241. . . . F5 3182.100 

3243. . . ./3244. . . . F5 3183.100 
25ля микроклимата



Чиллеры TopTherm
Модуль управления 

● Двухчастотное исполнение 
400 В/50 Гц, 460 В/60 Гц

● Регулировка температуры 
осуществляется либо 
по жестко заданному 
значению, либо в зависи-
мости от разности темпе-
ратур
26
Модуль охлаждения 

● Вход воздуха сзади, у моделей на 8, 
12 и 16 кВт также по выбору слева 
или справа

● Хладагент R410A

● Модули различной мощности легко 
заменяются
Водяной модуль 

● Водяной байпас у стандар-
тных моделей

● Индикатор потока у стандар-
тных моделей

● Модули различного размера 
легко заменяются



Чиллеры TopTherm
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На
ощность охлаждения 8 – 40 кВт 

реимущества: 
Модульная конструкция
Небольшая занимаемая 
площадь
Удобное сервисное обслужи-
вание
Высокая надежность благо-
даря водяному байпасу 
в стандартной комплектации

● Возможность применения 
по всему миру благодаря 
двухчастотному исполнению

● Стандартное исполнение 
поставляется со склада

● Малые сроки поставки, 
так как предварительно 
изготовленные модули 
могут быть быстро собраны 
в систему

Комплект поставки:
Полностью готовый к подклю-
чению блок. 

 фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки.

B = Ширина 
H = Высота 
T = Глубина 
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рт. № SK 3335.600 3335.610 3335.620 3335.630 3335.640 3335.650 3335.660

оминальное рабочее напряжение Вольт/Гц 400, 3~, 50 Гц/460, 3~, 60 Гц 

Размеры мм
Ш
В
Г

805 
2000 
805 

1205 
2000 
805 

1610 
2000 
805

2410 
2000 
805

Мощность охлаждения1) 
при Tw = 10°C/Tu = 32°C 6,9/7,6 кВт 10,3/11,3 кВт 13,8/15,2 кВт 17,2/18,9 кВт 21,6/23,8 кВт 27,6/30,4 кВт 34,5/38 кВт 

Мощность охлаждения1) 
при Tw = 18°C/Tu = 32°C 8/8,8 кВт 12/13,1 кВт 16/17,6 кВт 20/21,8 кВт 25/27,6 кВт 32/35,2 кВт 40/44 кВт 

Макс. потребляемая мощность кВт 3,4/4,0 5,9/6,4 6,7/8,0 8,0/9,9 10,5/12,9 13,5/15,9 16,0/19,8 

Номинальный ток макс. A 6,4/5,7 8,2/9,5 11,1/11,3 15,9/13,9 20,3/20,7 22,2/22,6 31,7/27,9 

Хладагент R410A

Количество контуров охлаждения 1 2

Диапазон температуры окружающей среды от +10°C до +43°C

Диапазон температуры воды от +7°C до +25°C

Мощность насоса при 2,5 бар (л/мин) 50/60 Гц 35/70 30/85 50/140 60/40 (при 60 Гц 3,7 бар)

Объем бака в л 80 135 

Гидравлические подключения 1˝ 11/4˝ 

Вес (пустой) кг 250 270 325 470 500 580 940 

Цвет RAL 7035 

Степень защиты (электрика) IP 44 

Регулирование температуры Управление (заводская установка +18°C, возможно управление по разности температур) 

Комплектующие Кол-во

Воздушный фильтр 1 шт. 3286.530 3286.540 3286.5302) 3286.5402)

Регулировочные ножки 4 шт. 7493.100 

Регулировочные ножки с гашением вибраций 4 шт. 7493.230 

Элементы цоколя передние и задние 
100 мм 8601.805 

200 мм 8602.805 

Фальш-панели цоколя, боковые 
100 мм 8601.085 

200 мм 8602.085 

Rifrost
Канистра

10 л 3301.960 

25 л 3301.965 

Бак 200 л 3301.967 

Возможны технические изменения.
1) Без тепловых потерей насоса. 
2) 2 комплекта



Обогреватели 
распределительных шкафов
28



Быстрый монтаж
● Защелкивающееся крепление на 

35 мм несущей шине EN 50 022

● Винтовое крепление непосредст-
венно на монтажной панели
Эффективная конструкция
● Технология PTC

● Конструкция на основе CFD 
(вычислительная гидродинамика) 
для улучшения мощности обогрева 
при одинаковых размерах
Диапазон мощности
● без вентиляторов 

10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 Вт

● с вентиляторами 
250, 400, 800 Вт
29



богреватели распределительных шкафов
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Без вентилятора, мощность длительного обогрева 10 – 150 Вт 

С вентилятором, мощность длительного обогрева 250 – 800 Вт 

Арт. № SK 3105.310 3105.320 3105.330 3105.340 3105.350 3105.360 3105.370

Размеры мм
Ш
В
Г

45
120 
46

45
120 
46

64
155
56

64
155
56

64
230
56

90
165
75

90
180
75

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 110 – 240 В, 50/60 Гц

Мощность длительного обогрева при 
Tu = 10°C 8 – 10 Вт 18 – 20 Вт 23 – 30 Вт 49 – 50 Вт 63 – 75 Вт 86 – 100 Вт 130 – 150 Вт

Входной предохранитель T 2 A 4 A

Комплектующие Кол-во

Терморегулятор 1 шт. 3110.000 SK 08, стр. 178 

Гигростат 1 шт. 3118.000 SK 08, стр. 178 

Индикатор/регулятор температуры 1 шт. 3114.200 Новинки 10, стр. 33 

Возможны другие напряжения питания по запросу. Возможны технические изменения. 

Арт. № SK 110 В 3105.210 3105.220 3105.230 

Арт. № SK 230 В 3105.180 3105.190 3105.200 

Размеры мм
Ш
В
Г

142
170
101 

142
170
101 

142
170
101 

Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц 110 или 230 В, 50/60 Гц 

Мощность длительного обогрева при 
Tu = 10°C 250 Вт1) 400 Вт1) 800 Вт1) 

Входной предохранитель gG на 110 В 4 A 6 A 10 A

Входной предохранитель gG на 230 В 4 A 6 A 6 A

Комплектующие Кол-во

Терморегулятор 1 шт. 3110.000 SK 08, стр. 178 

Гигростат 1 шт. 3118.000 SK 08, стр. 178 

Индикатор/регулятор температуры 1 шт. 3114.200 Новинки 10, стр. 33
1) Мощность обогрева с вентилятором. 
Другие параметры напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения.

мплект поставки:
богреватели PTC с клеммами 
строго подключения и крепе-

ным материалом.

Указание: 
● Для точного поддержания 

температуры в распредели-
тельном шкафу рекомендуется 
использовать терморегулятор 
SK 3110.000 (см. комплекту-
ющие). 

● Для предотвращения образо-
вания конденсата в корпусах 
для регулировки обогрева 
рекомендуется гигростат 
SK 3118.000 (см. комплекту-
ющие). 

● Равномерное распределение 
тепла в крупногабаритных 
шкафах достигается при 
помощи установки нескольких 
обогревателей меньшей 
мощности.

● Принципиально рекомендуе-
тся установка обогревателей 
даже при использовании 
теплообменников и холо-
дильных агрегатов, т.к. они 
предотвращают образование 
конденсационной влаги.
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B = Ширина 
H = Высота 
T = Глубина 
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